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BAU- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Ihr Spezialist
für ein besseres
massives Bauen
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Energieeffizienz - Nachhaltigkeit

Lebensqualität

Qualitätssicherung

In erster Linie bieten wir unseren Bauherren eine preiswerte, qualitativ hochwertige 
Hauslösung an. GSH als massiver Hausanbieter verwendet dafür vorwiegend Blähton-
(Liapor®, Klimapor®) und Blähglas-(LiaVER®) Wandelemente. Diese erlauben es, eine 
persönliche und ganz individuell auf Sie zugerichtete Bauweise zu planen, ohne den 
Faktor Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. 
Darauf sind wir spezialisiert.

Ihr neues Zuhause von Grundsteinhaus ist stets auf dem aktuellsten Stand der 
Energieeffizienz und mit neuester Technik versehen, diese schont nicht nur die 
Umwelt, sondern sorgt auch in Ihrem neuen Heim für ein echtes wohngesundes 
Raumklima.

Einer der wichtigsten Argumente für ein Eigenheim ist und bleibt ihr eigenes 
Lebensgefühl. Sie spüren sofort das Gefühl von Unabhängigkeit und der 
Lebensqualität.

Grundsteinhaus ist immer ein verlässlicher Partner, wenn’s um das eigene Zuhause 
geht. Wir koordinieren und organisieren alles aus einer Hand. 
So sichern wir unseren Bauherren einen reibungslosen Ablauf sämtlicher von Ihnen 
beauftragten Arbeiten zu. 

MASSIV. ÖKOLOGISCH. WOHNGESUND.
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✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)
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Die Vorteile im Überblick

Schneller Aufbau Geringe Baufeuchte Hohe Schalldämmung - 
der Schall muss um jedes 

Kügelchen herum

Keine Kapillarwirkung Feuerfest mit höchster
Brandschutzklasse (F180)

Behagliches 
Innenraumklima

durch Wärmespeicherung

Atmungsaktiv und
Gewährleistung von 

Luftfeuchtigkeitsaustausch

Außergewöhnlich gute
bauphysikalische Eigenschaften 

und Wärmedämmung

Schonend und emissionsarm 
produziert, ökologisch, 

wohngesund und werthaltig

Allergikergeeignet Kachelofeneffekt - 
im Sommer angenehm kühl 
und im Winter schön warm

Absorption von Elektrosmog 
bis zu 99,9996 %
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ARCHITEKTENLEISTUNGEN

# opt.: BAUVORANFRAGE (bei Bedarf)

# opt.: ENTWURFSPLANUNG (bei Bedarf)

✓ GSH incl.: PLANUNGSVERTRAG/BAUANTRAG

-

-

-

- Behördlich vorgeschriebener Bauantrag

# opt.: BAUVORHABEN NACH GEG (EFFIZIENZHAUS 55)

-

-

# opt.: BAUVORHABEN NACH KfW 40 ODER BESSER

# opt.: PRÜFSTATIK (abhängig vom Bauort)

# opt.: SCHALLSCHUTZNACHWEIS (abhängig vom Bauvorhaben)

# opt.: BRANDSCHUTZNACHWEIS (abhängig vom Bauvorhaben)

# opt.: BODENGUTACHTEN

Wärmeschutznachweis und Betreuung des BV komplett über einen externen Energiefachplaner 

Fertigstellung der Baugesuchsunterlagen einschließlich Entwässerungsplanung, Wohnflächenberechnung 
und Berechnung des umbauten Raumes

Erstellen des Wärmeschutznachweises nach GEG einschließlich vorläufigem Energiepass

Blower Door Test 

Planungsgespräch zum Bauantrag

Anfertigung von Vorabzügen nach dem Planungsgespräch

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Planungsgespräch zur Bauvoranfrage

Planungsgespräch zur Entwurfsplanung 
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INGENIEURLEISTUNGEN

✓ GSH incl.: STATIK

✓
Erstellen der Ausführungsplanung zum Bauvorhaben.

 

✓ GSH incl.: PLANUNGSABSCHLUSSGESPRÄCH  

Erstellen der statischen Berechnung zum Bauvorhaben 

GSH incl.: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Bei rechtzeitiger Vorlage der Planungsunterlagen bei GSH  können Wandnischen, Wandschlitze und 
Deckendurchbrüche, soweit bautechnisch ausführbar, werkseitig vorgesehen werden. 

Dies bedeutet große Vorteile, da zeitaufwendige Stemmarbeiten entfallen und zusätzlicher Schmutz auf der 
Baustelle vermieden wird. 

Planungsabschlussgespräch mit Freigabe der Ausführunsplanung 



 
_____________________________________________________________________________________________

9

✓ GSH incl.: WANDSCHLITZE HEIZUNG/SANITÄR/LÜFTUNG 

-

-

-

-

ZUSATZLEISTUNGEN GEGEN AUFPREIS

✓ GSH incl.: WANDSCHLITZE ELEKTRO  

- Kellergeschoss je Raum: 5 St. Leerdose inklusive Leerrohr ( 25/32mm), 1 St. Leerrohrkapsel in der Decke 

-

BAUHERRENLEISTUNG

Erdgeschoss bis Dachgeschoss je Raum: 10 St. Leerdose inklusive Leerrohr (25/32 mm), 
1 St. Leerrohrkapsel in der Decke (außer in den Dachschrägen), 
1 St. Schalterdose/1 St. Klemmdose je Fenster/Rollladen

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Tages-WC: 1 x Waschtisch, 1 x Dusche

Bad: 2 x Waschtisch, 1 x Dusche, 1 x Badewanne

Küche: 1 x Wandschlitz

Hauswirtschaftsraum: 1 x Wandschlitz für Waschmaschine, 1 x Waschtisch

Wandschlitze und Aussparungen für z. B. Staubsaugeranlagen, eingebaute LED-Lichtleisten, Treppenstufen- 
beleuchtung, Beamer, Kabelkanäle, Gestaltungsnischen, Schiebetüren etc., können gegen Mehrpreis 
ausgeführt werden. Alle Veränderungen an Wand und Decke müssen statisch vertretbar sein, diese werden 
nach dem Ausführungsgespräch separat abgerechnet.

Die Elektroleerrohrinstallation auf den Decken erfolgt auf der Baustelle vor dem Bewehren und Betonieren 
derselben durch einen vom Auftraggeber beauftragten Elektriker.
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✓

✓ GSH incl.: BAUSTELLENEINRICHTUNG

✓ GSH incl.: ABSTIMMUNG DER ERDARBEITEN/GEBÄUDEEINMESSUNG

✓ GSH incl.: BAUSTELLENTOILETTE

✓ GSH incl.: BAUGERÜST 

BAUHERRENLEISTUNG

✓ GSH incl.: ABWASSERKANALARBEITEN  

-

-

- Dichtigkeitsprüfung der Abwasserleitungen

✓ GSH incl.: GRÜNDUNG 

- Die Gründung beginnt ab Schotterschicht/Feinsplittschicht. 

-

- Unter der Bodenplatte wird als Trennlage vollflächig eine PE-Folie ausgelegt.

✓ GSH incl.: FUNDAMENTERDER 

-
-

-

ZUSATZLEISTUNGEN  GEGEN AUFPREIS

Fundamenterdungsband in Edelstahl als Ringerder, nach DIN 18014

GSH incl.: FACHBAULEITUNG

Die örtliche Fachbauleitung für den vorgenannten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang. 

Die Baustelle wird von GSH eingerichtet und nach Bauabschluss wieder geräumt.

GSH stellt während des gesamten GSH-Leistungszeitraumes die Baustellentoilette.

Hebeanlage/Rückstausicherung bei Ausführung mit Nutzkeller oder Einliegerwohnung im Keller.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

20 m Entwässerungsrohre (DN100/DN150) inklusive der erforderlichen Bögen und Abzweige.

Für die Fundamentbemessung wird von einer zulässigen Bodenpressung von 250 kN/m² ausgegangen, 
entsprechend DIN 1054, Tabelle 1.

Fundamenterdungsband in verzinkter Ausführung in der Bodenplatte liefern und im 2 Schlaufensystem 
inkl. Verbindungen und Anschlußfahnen einbauen.

Dokumentation der Erdung, als auch durchführen der erforderlichen Messungen, inkl. Messprotokoll.

Der GSH-Fachbauleiter stimmt die Zusammenarbeit zwischen dem Aushubunternehmen und dem 
Vermessungsbüro ab. Es findet ein Baustellengespräch statt, an dem der Bauleiter, der 
Vermessungsingenieur und der Aushubunternehmer teilnehmen.

Für die im Leistungsumfang enthaltenen Gewerke wird ein Schutz- und Fanggerüst nach DIN 4420, Teil 1, 
für die Dauer der GSH-Leistung entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften erstellt.

Das Gerüst kann aus Gründen der Arbeitssicherheit (Abstand vom Bauobjekt) nicht für das Aufbringen des 
Wärmedämmverbundsystems genutzt werden.

PVC-Kanalgrund-Rohre für die Abwasserleitungen werden im Sandbett in den erforderlichen 
Durchmessern höhen- und fluchtgerecht bis 1 m außerhalb des Gebäudes verlegt. 
Der Rohrgrabenaushub für diese Leistungen bis Bodenklasse 3-5 ist enthalten.



 
_____________________________________________________________________________________________

11

BODENPLATTE

✓ GSH incl.: WOHNGEBÄUDE 

- 

- 

# opt.. ENERGIESPARBODENPLATTE (240/200) 

-

-

-

-

-

✓ GSH incl.: GEG

# opt.: KFW 40 ODER BESSER

✓

BETON C25/30 nach Anforderungen der DIN 1045-2 bzw. DIN EN 206-1 wasserundurchlässig wird
mittels max. 36-Meter-Betonpumpe höhengerecht eingebaut und maschinell verdichtet. 
Glätten gemäß Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3 für belagsfertige Böden.

GSH incl.: DÄMMUNG UNTER DER BODENPLATTE 

Die erforderliche Bodenplattenbewehrung bis zu 25 kg/m² ist enthalten.

240 mm Wärmedämmung aus Polystyrol Hartschaum XPS

Inkl. Flächenheizung und Heizkreisverteiler 

Tragende Bodenplatte d= 25 cm 

Die erforderliche Bodenplattenbewehrung bis zu 25 kg/m² ist enthalten.

Einbringen einer 10 cm druckfesten Perimeterdämmung  U-Wert = 0,38.

Mehrpreis nach Anforderung Energieausweis

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Tragende Bodenplatte ab d= 20 cm 
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✓ GSH incl.: MEHRSPARTENHAUSEINFÜHRUNG

 

ZUSATZLEISTUNGEN GEGEN AUFPREIS

Mehrspartendurchführung inklusive Wanddurchführung mit maximal vier Durchgängen (Gas, Wasser, Strom 
oder Telekommunikation). Die Anzahl und Art der Durchführungen ist vom Auftraggeber anzugeben. 
Bei Nichtunterkellerung kann die Mehrspartendurchführung in die Bodenplatte eingebaut werden bis 2 m von 
Außenkante nach innen. 

Zusätzliche Frostschürzen/Streifenfundamente, Zusatzbewehrungen, Mehrbeton, Tiefergründungen, 
Fundamentabtreppungen oder Bodenverbesserungs-Maßnahmen, die sich aus ungünstigen Boden-
verhältnissen, verändertem Geländeverlauf oder der Statik ergeben, werden nach Statik abgerechnet.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)
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✓ GSH incl.: KELLER  

Die erforderliche Bewehrung bis zu 14 kg/m² ist enthalten.

Unser Standard ist ein wasserundurchlässiger Keller. 

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Die Unterseite ist schalungsglatt. Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse und Montagebohrungen sind sichtbar. 

Bei Ausführung als Wohnraumkeller werden die Außenwände  in 30 cm Wanddstärke ausgeführt.

Die Standardgeschosshöhe beim GSH Keller beträgt ca. 2,88 m.

Die Wandelemente sind innen und außen schalungsglatt.

Die Innenwände sind einseitig schalungsglatt, die 2. Seite geglättet.

Die Deckenstärke beträgt 20 cm.

Das Abdichtungssystem endet mit der Unterkante des am tiefsten gelegenen Kellerfensters, Tür bzw. 
Lichtschachtes. 

Im Leistungsumfang sind vier wasserdichte Wand- und/oder Bodendurchführungen im Durchmesser bis 
200 mm enthalten (z. B. für einen Bodenablauf). 

Die Geschosshöhe bemisst sich ab Oberkante Rohfußboden Kellergeschoss bis Oberkante Rohfußboden 
Erdgeschoss.

Die Kelleraußenwände (Wandstärke 24 cm) werden als Betonfertigteile mit Ortbetonergänzung ausgeführt.

Die Kellerinnenwände sind aus Stahlbetonfertigteilen, je nach Erfordernis in den Wandstärken 14 cm - 20 cm. 

Die Kellergeschossdecke wird mit großflächigen Stahlbetonplatten (Elementbreite bis 300 cm) mit 
Ortbetonergänzung, Beton C 20/25, ausgeführt.
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✓ GSH incl.: KELLERDÄMMUNG

BAUHERRENLEISTUNG

✓ GSH incl.: KELLERFENSTER

✓ GSH incl.: LICHTSCHACHT

BAUHERRENLEISTUNG

Im erdangefüllten Bereich 120 mm Perimeterdämmung an der Kelleraußenwand.
Der Bemessungswert der Wärmeleilähigkeit bei Bodenfeuchte beträgt 0,039 W/mK (EPS) und bei 
Beanspruchungsklasse 1 (zeitweise und ständig drückendes Wasser) 0,042 W/mK (XPS). 
Aus dem Energieeinsparnachweis heraus können sich evtl. weitere Anforderungen ergeben, die dann 
gesondert zu beachten sind.

100 mm lastabtragende Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte. 
Der Bemessungswert der Wärmeleilähigkeit bei Bodenfeuchte beträgt 0,038 W/mK (XPS) und bei 
Beanspruchungsklasse 1 (zeitweise und ständig drückendes Wasser) 0,041 W/mK (XPS). 
Nennwert der Druckfestigkeit max. 300 kPa. 
Aus dem Energieeinsparnachweis heraus können sich evtl. weitere Anforderungen ergeben, die dann 
gesondert zu beachten sind.

In die Kelleraußenwände werden Fenster ca. 90/75 cm mit Dreh- Kippbeschlag und dreifach Wärmeschutz-
verglasung, in Farbe weiß, eingebaut. Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert): 0,98 W/m2K. 
Der Fensterflügel ist in eine hochwertige Kunststoff-Thermoleibung eingebaut. Im Leistungsumfang sind bis 
zu vier Stück enthalten.

Kunststoff-Lichtschacht BxHxT 100x130x40 cm einschl. Lichtschachtrost und Abhebesicherung des Licht-
schachtrostes liefern und anbringen.  

Noppenbahn mit Filtervlies und Gleitfolie im erdangefüllten Außenwandbereich als Anfüllschutz für die 
Abdichtung.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Die Entwässerung erfolgt durch den Auftraggeber im Zuge der Erdarbeiten.

Wandflächen im nicht erdangefüllten Bereichen z. B. Sockel und freistehende Wandflächen, die mit 
WDV-System (Wärmedämmverbundsystem) ausgeführt werden, sind durch einen vom Auftraggeber 
beauftragten Putzer herzustellen. Die genaue Festlegung der von GSH zu dämmenden Bereiche erfolgt im 
Zuge des Baustellengesprächs unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der später geplanten 
Anfüllhöhen. Sofern angebotene Wandflächen mit Perimeterdämmung durch ein WDV-System ersetzt 
werden, erhalten Sie für diese nicht erbrachte Leistung eine Gutschrift.



 
_____________________________________________________________________________________________

15

✓ GSH incl.: WOHNGESCHOSSE

BAUHERRENLEISTUNG

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Die Standard-Geschosshöhe bei Wohngeschossen beträgt 2,88 m.

Die Geschosshöhe bemisst sich ab Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss bis Oberkante Rohfußboden des 
darüber liegenden Geschosses.

Die Außenwände ab Erdgeschoss werden als Liapor®-, Klimapor®- oder LiaVER®-Vollmassiv-Wandelemente in
den Wandstärken 17,5 cm - 20 cm - 24,5 cm - 36,5 cm - 42,5 cm - 49,5 cm hergestellt. 
Die Innenseiten der Wände verfügen über schalungsglatte Oberflächen.

Die Außenwände bieten eine hervorragende Oberfläche für die Aufnahme eines optionalen Wärmedämm-
verbundsystems.

Bei Doppel- und Reihenhäusern werden Gebäudetrennwände zum Brand- und Schallschutz in Normalbeton 
oder in Liapor ausgeführt.

Die Innenwände in den Wohngeschossen werden aus Liapor-Vollmassiv-Wandelementen LC 16/18 nach 
DIN EN 206 hergestellt. Je nach Erfordernis in den Wandstärken 10 cm - 20 cm.

Die Innenwände sind einseitig schalungsglatt und auf der zweiten Seite gewalzt. 
Aufwendige Innenputzarbeiten entfallen!

Das Wärmedämmverbundsystem ist nicht Bestandteil des GSH-Ausbauhauses. 
Das WDVS ist entsprechend der Vorgabe an den GEG-Nachweis durch einen Fachbetrieb auszuführen. 
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✓ GSH incl.: VOLLGESCHOSSDECKEN

# opt.: VOLLMONTAGEDECKEN

✓ GSH incl.: TREPPEN 

Die Vollgeschossdecken werden mit großflächigen Filigrandeckenplatten (Elementbreite bis 300 cm) mit 
Ortbetonergänzung, Beton C 20/25, ausgeführt. 

Die Deckenstärke beträgt 20 cm, die Unterseite ist schalungsglatt. Die erforderliche Bewehrung bis zu 
14 kg/m² ist enthalten.

Alternativ werden Vollmontagedecken in C35/45 XC1 ausgeführt, die Deckenstärke beträgt 20 oder 24 cm, die 
Unterseite ist schalungsglatt. 

Die Treppen werden als geradläufige oder gewendelte Betonfertigteiltreppen geliefert und im Zuge der 
Deckenverlegung gesetzt. Die Treppe kann sofort nach Montage genutzt werden und bietet dem 
Auftraggeber dadurch schon während der Bauzeit erhebliche Vorteile. 
Die Steigung ist standardmäßig 17,8 cm, 18,33 cm bzw. 18,6 cm. Der Auftritt ist 26,0 cm, Breite 100,0 cm. 
Auf Wunsch bietet GSH auch andere Treppenausführungen an.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)
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✓

BAUHERRENLEISTUNG

 Der Oberbelag des Balkons und das Geländer sind nicht enthalten.

✓ GSH incl.: SCHORNSTEIN  

# opt.: SCHORNSTEIN

GSH incl.: BALKON 

Die massiven Fertigteil-Balkone sind freitragend oder vorgebaut inkl. Wärmedämmung (Isokorb) und 
Aufkantung bis zu einer Länge von 11 m und bis zu einer Breite von 2 m in der Standard-Betongüte C30/37. 
Auf Wunsch bietet GSH auch andere Abmessungen und Sonderformen an.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Ein zweiter Schornsteinzug oder größere Durchmesser können alternativ angeboten werden.

Es wird ein einzügiger, geschosshoher Fertigteilschornstein bis Ø 18 cm einschließlich wärmegedämmtem 
Lüftungszug mit Zuluftadapter montiert. Alle erforderlichen Anschlüsse und Putztüren sind enthalten sowie 
eine  Abdeckplatte auf dem Schornsteinkopf.
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✓ GSH incl.: DACHKONSTRUKTION 

BAUHERRENLEISTUNG

✓ GSH incl.: DACHEINDECKUNG

Auf die Dachziegel wird eine Herstellergarantie von 30 Jahren gewährt. 

Alle sichtbaren Holzteile werden wahlweise im Farbton Pinie oder Weiß einfach lasiert geliefert.

Der deckende Endanstrich muss im Zuge der Außenputzarbeiten erfolgen.

Das Dach wird je nach Entwurf als Pfetten-, Binder- oder Nagelbinderdach ausgeführt. 
Für die Dachkonstruktion wird hochwertiges Konstruktionsvollholz (KVH, Einbaufeuchte < 18 %) verwendet 
(Schneelast bis 1,5 kN/m²).

Aufgrund der geringen Einbaufeuchte kann auf eine chemische Behandlung verzichtet werden.

Die Mittelpfetten werden aus verleimtem Brettschichtholz gefertigt.

Der Dachvorsprung mit der Standardausführung ca. 70 cm an der Traufe und ca. 50 cm am Ortgang  
(gemessen ab Außenkante Außenputz/Wärmedämmverbundsystem, Stärke d = 16 cm) wird mit Nut- und 
Federbrettern verschalt.

Auf die Dachkonstruktion wird eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit Konterlattung und Dachlattung 
aufgebracht. 

Für die Dacheindeckung werden Ton- oder Beton- Dachziegel  in den Standardfarben Naturrot, Kupferrot, 
Weinrot, Dunkelbraun, Schieferton oder Grau angeboten. Enthalten sind zwei Sanitärlüfter und ein 
Antennendurchgangsziegel.

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)
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✓ GSH incl.: BLECHNERARBEITEN

✓ GSH incl.: DACHFLÄCHENFENSTER 

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Sämtliche Dachrinnen, Fallrohre, Standrohre mit Reinigungsöffnung, Einlaufbleche, Kehlen, Mauerab-
deckungen und sonstige Blechverwahrungen werden in Titanzink in der Stärke 0,7 mm ausgeführt.

Dachflächenfenster sind als Niedrigenergie Klapp-Schwingfenster in Kunststoff mit 3-fach Verglasung Ug=0,5 
in der Abmessung bis 74 cm x 140 cm enthalten. Es werden ausschließlich Markenfabrikate verwendet. 
Ohne Innenfutter.
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# opt.: DACHEINDECKUNG PV-INDACHLÖSUNG/Solarindach

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Ein Solardach ist sowohl in der Anschaffung, bei der Montage als auch in der Wartung günstiger als man 
vielleicht erwartet. Neben einer sofortigen Ersparnis bei den Stromkosten verdienen Sie mit dem Dach 
bereits nach wenigen Jahren Geld. Das Solardach ist damit gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel. 

Bereits nach einem Jahr hat das Solardach dem Klima mehr CO2 erspart als die Produktion des Daches 
gekostet hat. Hiernach ist es einfach ein Teil Ihres Hauses und macht die Welt ein Stückchen besser. Und Sie 
können all die Energie nutzen, die Sie selber produzieren und das sogar mit gutem Gewissen. Keine 
Solarmodule, die auf dem existierenden Dach angebracht werden sondern ein Dach, das selbst Strom 
produziert.
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✓ GSH incl.: FLACHDACHABDICHTUNG

 Folgendes ist enthalten:

-

-

-

-

-

-

 

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Es wird eine Attika als Element d=24 cm mit einer Höhe bis 48 cm ausgebildet.

Ein Entwässerungsanschluss durch die Attika sowie eine Notentwässerung.

Eine Fallrohrleitung mit offenem Wasserfangkasten/Rinnenkessel in Zink.

Zwei Rohrdurchführungen (z.B. Strangentlüfter, sofern vorhanden).

Eine Durchführung für den Schornstein (sofern vorhanden).

Die Abdichtung erfolgt mit einer FPO-Abdichtungsbahn einschließlich Wandanschlüssen und Zink- oder Alu-
Attikaabdeckung einschließlich Unterkonstruktion. Die Entwässerung wird fachgerecht durch die Attika nach 
außen geführt.

Über den beheizten Räumen wird eine PS-Gefälledämmung mit einer mittleren Dämmstoffdicke bis 
d=180 mm WLG 035 aufgebracht.

Bei nicht begehbaren Flachdächern wird eine Kiesschüttung d=5 cm als UV-Schutz und Auflast (Windsog) 
eingebaut.
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✓ GSH incl.: HAUSTÜR KUNSTSTOFF ODER ALU (nach Bemusterung)

✓ GSH incl.: FENSTER       

ZUSATZLEISTUNGEN

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Hebe-Schiebeanlagen, Eckverglasungen, sonstige Sonderformen.

In den Wohngeschossen sind hochwertige Fenster und Balkontüren in Kunststoff Weiß in folgender 
Ausführung enthalten: 6-Kammerprofil, Dreifachverglasung Ug=0,5 W/m2K, Marken- Dreh-Kipp-Beschläge, 
umlaufende Lippendichtung mit Prüfzeugnis und Qualitätskontrolle, warme Kante und Montage nach RAL. 
Die Fenstergriffe sind in Weiß oder Titanfarbig (Alu Natur) wählbar.

Alle rechteckigen Wohnraumfenster erhalten, falls bautechnisch möglich, Rollläden mit Elektroantrieb.

Aus Kunststoff oder Aluminium innen und außen in weiß,  nach ermittelter Vorgabe der U-Werte aus dem 
Energiepass. 

Das Roh-Türmaß beträgt in der Breite 1,13 m und es stehen sechs verschiedene Türfüllungen zur Auswahl. 
Die Haustür verfügt über einen 3-Punkt-Sicherheitsverschluss und 3 Aufsatztürbändern. Der Außengriff 
besteht aus einem bis zu 75 cm langen Edelstahlrohr, innen wird eine Langschild-Garnitur in Edelstahl 
montiert. Wie die Fenster und Fenstertüren, wird auch die Eingangstüre nach DIN 4108 Teil 7 montiert. 

Als Zusatzausstattung können Holz- oder Holz/Aluminiumfenster ausgeführt werden. 
Weitere Zusatzleistungen: Schallschutzglas, Verbundsicherheitsglas, erhöhte Sicherheitsstufe der Beschläge, 
Sprossen, etc.
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✓ GSH incl.: FENSTERBÄNKE 

 

✓ GSH incl.: ROLLLÄDEN

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

# opt.: RAFFSTORE

-

-

-

-

-

Die Außenfensterbänke sind aus eloxiertem Aluminium mit seitlicher Auvördelung gefertigt.

Zu allen Fensterelementen außer bodentiefen Elementen, die als Ausgang dienen. 

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

ROMA Aufsatzrolladen PURO XR mit Motorbedienung und PVC-Panzer  (oder baugleich)

Außenliegende Revision mit 85 mm Revisionsöffnung je nach System.

Führungsschienen in Aluminium pulverbeschichtet nach RAL classic Farbfächer

Rollladenpanzer aus Kunststoffprofil (gegen Aufpreis Aluminumpanzer).

Extrudiertes Kunststoff-Holhlkammerprofil, Deckfläche 53 mm, max. Breite 2,0 m.

Standardfarben: grau, lichtgrau, weiß, beige, elfenbein, braun meliert, sarotti.

ROMA Aufsatz-Raffstore PURO XR-RS mit Motorbedienung (oder baugleich)

Revision von außen verschiedene Lamellen wählbar

PURO®.XR Aufsatzrolladen System für Neubau, Kasten aus PUR Hartschaum mit hochstabiler
Innenschale in 2 Kastengrößen, mit Rollladenpanzer. Kastengrößen wie Wandstärke, Kastenhöhe 290 mm.

Kasten mit außergewöhnlich hohen Schall-und Wärmedämmeigenschaften innen und außen mit spezieller 
Noppenstruktur für eine optimale Putzhaftung ohne Vorbehandlung.

Kastengrößen für verschiedene Mauerwerksstärken, Kastenhöhe 290 mm.

Führungsschienen in Aluminium 58 x 90 mm pulverbeschichtet nach RAL classic Farbfächer.

Motorbedienung mittels Rohrmotor. 

PURO XR Aufsatzraffstore System für Neubau, Kasten aus PUR Hartschaum mit hochstabiler Innenschale in 
2 Kastengrößen, mit Raffstorebehang. Komplettelement mit außergewöhnlich hohen Schall- und 
Wärmedämmeigenschaften.

Kasten innen und außen mit spezieller Noppenstruktur für eine optimale Putzhaftung ohne 
Vorbehandlung. Seitenteile Kunststoff-Spritzguss. Außenliegende Revision mit 130 mm. 
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✓ GSH incl.: MONTAGE 

✓ GSH incl.: ABNAHME  

✓ GSH incl.: ZAHLUNGSPLAN 

 

SICHERHEITSLEISTUNGEN 

SONSTIGES

Der Einsatz eines Autokrans (bis zu 80 t) und der Transport der Bauelemente bis zur Baustelle sind enthalten. 
Die Montage einschließlich Ausbetonieren der Betonhohlwände und Vergießen der Decken- und Wandfugen 
erfolgt durch GSH-Montagetrupps.

Sollte, bedingt durch die Baustellensituation ein größerer Kran oder eine Umladung der Bauteile erforderlich 
sein, so wird dies entsprechend nachberechnet.

Die Abnahme wird innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellung durch den Auftraggeber und Bauleiter als 
förmliche Abnahme mit Protokoll durchgeführt.

Änderungen gegenüber vorstehender Baubeschreibung werden ausdrücklich vorbehalten, sofern sie baulich 
ohne Nachteil und nicht mit Qualitätsminderungen verbunden sind. 
Eine Kostenerstattung ergibt sich hieraus nicht. Sämtliche Mehr- und Minderleistungen werden nach 
tatsächlichem Aufwand abgerechnet.

ZUSATZLEISTUNGEN

✓= Grundsteinhausleistung (GSH incl.)

#  = Optional (opt.)

Der Zahlungsplan wird individuell für jedes Bauvorhaben erstellt.

Vor Beginn der Werks- und Ausführungsplanung muss der Auftraggeber zur Sicherstellung der Vergütung des 
gesamten Lieferumfangs eine Finanzierungsbestätigung, d. h. eine unwiderrufliche Bankbürgschaft einer 
inländischen Bank oder eine unwiderrufliche Abtretungserklärung, welche von einer inländischen Bank 
bestätigt ist, dem Auftragnehmer vorlegen. 

Bei ausländigen Banken:
Vor Beginn der Werks- und Ausführungsplanung muss der Auftraggeber zur Sicherstellung der Vergütung des 
gesamten Lieferumfangs eine unwiderrufliche Bankbürgschaft bzw. Zahlungsgarantie in Höhe der 
Vertragssumme vorlegen.
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VOM BAUHERRN ZU ERBRINGENDE LEISTUNGEN 

Beauftragung Bodengutachten 

Beauftragung Vermessungsbüro zur Fein- und Grobeinmessung.

Beantragung der Hausanschlüsse (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telefon, usw.).

Baustrom sowie Bauwasser werden durch den Bauherrn in ausreichender Dimensionierung für 
die gesamte Bauzeit zur Verfügung gestellt.

erledigt:

Wasserhaltung 

Schutz der sichtbaren Betonteile z.B. Hydrophobierung, Verputzen, usw. 

Endanstrich der Dachüberstände

Kosten des Baugrundstückes und der Erschließung

Kosten für Baugenehmigungsverfahren, Gutachten, Prüf- und Abnahmegebühren

Kosten, die aus für Grundsteinhaus nicht ersichtlichen Auflagen und Forderungen aus dem 
Baugenehmigungsverfahren und den baustellenbedingten Gegebenheiten resultieren, z.B. 
Straßensperrungen einschließlich Beschilderungen, Wasserhaltung, Bodenaustausch, usw.D
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Umlegen bzw. Sicherung von bestehenden Versorgungsleitungen innerhalb des Grundstückes 
und in den Gehweg-/Straßenbereichen, sofern diese im Zuge der Baumaßnahme berührt 
werden.

Erstellen Schnurgerüst

Erdarbeiten einschließlich Fundamentaushub (z.B. für Einzelfundamente, Streifenfundamente, 
Frostschürzen)

Rampe in die Baugrube (Gebäude mit Unterkellerung)

Ringdrainage (falls erforderlich), Revisionsschächte und der Anschluss der 
Regenfallrohre

Sauberkeitsschicht von mindestens 15 cm wird vom Aushubunternehmer als Schotter mit der 
Körnung 0/32 ausgeführt. Für eine frostfreie Gründung z. B. bei Nichtunterkellerung, kann die 
Schotterschicht stärker werden.

Abstützarbeiten für Verbau, Unterfangungen usw.

Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung und ein befestigter Kranstellplatz 
(Abmessung mindestens 11 x 8 m) werden durch den Bauherrn eingerichtet

Bauzaun 

Beantragung Straßensperrungen einschließlich Beschilderungen. 

Kosten für Baugenehmigungsverfahren, Gutachten, Prüf- und Abnahmegebühren.

Die Zufahrt für Saxelzüge bis 40 t Gesamtgewicht sowie für einen Autokran bis 80 t werden 
durch den Bauherrn sichergestellt.
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Referenzen

BV Kaiserslautern

BV Erystadt

BV Sembach

BV Dreikirchen
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Eigene Notizen:
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Montabaur/Vertriebsbur̈o  
Werrastr. 26 
D- 56410 Montabaur
Tel: +49 (0)171 2719821 
E-Mail: bendel@grundsteinhaus.de 
www.grundsteinhaus.de  

Kaiserslautern/Hauptsitz
Talstr. 14a
D- 67697 Otterberg
Tel.: +49 (0)6301 3899055
E-Mail: info@grundsteinhaus.de 
www.grundsteinhaus.de  

Bayern/Vertriebsbüro
Am Mühlbachbogen  55 a
D- 85368 Moosburg
Tel.: +49 (0)151 12145674
E-Mail: vogel@grundsteinhaus.de 
www.grundsteinhaus.de  

Ve rtriebspartner Luxemburg
Tel.: +49 (0)160 97976084
E-Mail: weisbrod@grundsteinhaus.de 
www.grundsteinhaus.de  


